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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento da cuenta de la visita del Servicio Agrícola y Ganadero a los nidos construidos en 

líneas de transmisión eléctrica, con el objetivo de evaluar su remoción. En este aspecto es relevante indicar 

que en el Artículo 8 de la Ley de Caza y su Reglamento, donde se indica “Queda prohibido, en toda época 

levantar nidos, destruir madrigueras o recolectar huevos o crías, con excepción de los pertenecientes a las 

especies  declaradas  dañinas.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior  en  casos  calificados,  el  Servicio  Agrícola  y 

Ganadero podrá autorizar  la recolección de huevos y crías con fines científicos o de reproducción” (Ley 

Nº19.473/1996 y D.S. N°5/1998). 

2 ACTIVIDADES EN TERRENO 

2.1 Líneas de transmisión eléctrica visitadas 

Los sectores visitados correspondieron a tres líneas de transmisión eléctrica, en las cuales se registraba la 

presencia  de  nidos  de  la  especie  Geranoaetus  melanoleucus  (águila).  Las  líneas  inspeccionadas 

corresponden a  la Línea 110 kV Tap Lo Boza, Línea 110 kV Tap Chacabuco y Línea 220 kV Polpaico – El 

Salto, en las comunas de Renca, Quilicura y Huechuraba respectivamente.  

Figura 2‐1. Ubicación de los nidos visitados 

 
Fuente: GAC 
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2.2 Metodología 

Para evaluar el contenido y la actividad de cada nido, la metodología empleada involucró el uso de Drone 

para  realizar  una  inspección  aérea  y  obtener  una  fotografía  con  la  vista  dorsal  del  nido. 

Complementariamente,  se  realizó  la  búsqueda  dirigida  de  evidencias  indirectas  bajo  cada  nido.  Las 

metodologías mencionadas se describen a continuación: 

 

Fotografía aérea: para obtener una imagen de la cara dorsal del nido, se utilizó un Drone (DJI Mavic Pro) 

en  cada nido permitiendo  identificar  tanto  registros directos  como  indirectos  (huevos, plumas,  restos 

óseos, etc.). El vuelo en cada nido fue de aproximadamente 10 minutos.  

 

Búsqueda dirigida: complementariamente a  la  fotografía aérea, considerando  los hábitos de  la especie 

que utilizan los nidos, se buscaron todas las evidencias directas (observación de ejemplares) e indirectas 

(plumas, egagrópilas, restos óseos, etc.) que se pudieran registrar bajo los nidos visitados. 

3 RESULTADOS 

A continuación, se detallan los registros obtenidos en cada nido visitado: 

3.1 Nidos Línea 110 kV Tap Lo Boza 

Durante la visita, en la torre asociada a la Línea 110 kV Tap Lo Boza, se registró la presencia de dos nidos 

construidos en el cuerpo de esta (Figura 3‐1). Mediante la inspección aérea se verificó que los nidos no se 

encontraban activos, sin embargo, uno de ellos era utilizado como nido por ejemplares de Diuca diuca 

(diuca) (Figura 3‐1).  

Figura 3‐1. Arriba: Torre y nidos asociados a la Línea 110 kV Tap Lo Boza. Abajo: Vista aérea de los nidos (izq.) y 

ejemplar de Diuca diuca (diuca) utilizando el nido de Geranoaetus melanoleucus (águila) (der.) 
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Fuente: GAC 

Bajo el nido no se observaron evidencias que confirmaran su uso en el corto plazo, sin embargo, durante 

la visita se pudo registrar la presencia de un ejemplar de águila (G.melanoleucus) perchado en otra torre 

de  transmisión  a  300  metros  de  distancia  aproximadamente  (Figura  3‐2).  En  dicha  torre  estaban 

construyendo otros dos nidos, probablemente la misma especie (Figura 3‐2). 

Figura 3‐2. Ejemplar de Geranoaetus melanoleucus (águila) perchada en torre de transmisión (izq.) y nidos de G. 

melanoleucus en construcción (der.) 

   
Fuente: GAC 
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3.2 Nido Línea 110 kV Tap Chacabuco 

De manera similar, en la torre visitada asociada a la Línea 110 kV Tap Chacabuco, se registró la presencia 

de un nido construido en la cruceta superior (Figura 3‐3). Mediante la inspección aérea se verificó que el 

nido no se encontraba activo, sin embargo, bajo él se observaron restos óseos, egagrópilas y plumas que 

confirmaron su uso en el corto plazo. Adicionalmente, durante la visita se observó un ejemplar de águila 

(G.melanoleucus) perchado en otra  torre de  transmisión a 800 metros de distancia aproximadamente 

(Figura 3‐3). 

Figura 3‐3. Arriba: Torre y nido asociado a la Línea 110 kV Tap Chacabuco. Abajo: Vista aérea del nido (izq.) y 

ejemplar de Geranoaetus melanoleucus (águila) perchado en torre de transmisión (der.) 

   

 

 

Fuente: GAC 
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3.3 Nidos Línea 220 kV Polpaico – El Salto 

La última torre evaluada forma parte de la Línea 220 kV Polpaico – El Salto, donde se registró la presencia 

de dos nidos  construidos entre el  cuerpo y  las  crucetas  (Figura 3‐4). Mediante  la  inspección aérea  se 

verificó  que  los  nidos  no  se  encontraban  activos,  sin  embargo,  bajo  él  se  observaron  restos  óseos, 

egagrópilas y plumas que confirmaron su uso en el corto plazo (Figura 3‐4).  

Figura 3‐4. Arriba: Torre y nidos asociados a la Línea 110 kV Tap Lo Boza. Abajo: Vista aérea de los nidos (izq.) y 

restos óseos registrados bajo el nido (der.) 

 

 

Fuente: GAC 
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4 CONCLUSIONES 

Luego de la inspección a las tres torres de transmisión eléctrica que presentaban nidos (Línea 110 kV Tap 

Lo Boza,  Línea 110  kV  Tap Chacabuco  y  Línea 220  kV Polpaico –  El  Salto),  se  verificó que  los  tres  se 

encontraban inactivos en relación a la especie Geranoaetus melanoleucus (águila), sin embargo, en uno 

de ellos (Línea 110 kV Tap Lo Boza) el nido era utilizado como tal por ejemplares de Diuca diuca (diuca).  

 

En dos de las torres (Línea 110 kV Tap Lo Boza y Línea 110 kV Tap Chacabuco) se observaron ejemplares 

de G. melanoleucus perchados en torres cercanas a las que presentaban nidos.  

 

De mismo modo, en dos de los nidos visitados (Línea 110 kV Tap Chacabuco y Línea 220 kV Polpaico – El 

Salto) se registraron restos óseos, egagrópilas y plumas que confirmaron su uso en el corto plazo.  

 

Por último, a 300 metros de distancia aproximadamente del nido visitado de la Línea 110 kV Tap Lo Boza, 

se evidenció la construcción de otros dos nidos, probablemente de la misma especie.  

 

El Servicio Agrícola y Ganadero evaluó la situación y a pesar de que realizarían un informe con el análisis 

pertinente,  adelantaron  que  no  tenían  los  argumentos  para  autorizar  la  remoción  de  los  nidos.  No 

obstante, mencionaron que ellos deben derivar el caso a la Superintendencia del Medio Ambiente y ellos 

evalúan el caso, ya que se trataría de un impacto no previsto. 

 

5 RECOMENDACIONES 

Dentro de  las recomendaciones que el Servicio Agrícola y Ganadero mencionó fue  la protección de  los 

nidos actualmente presentes e  incluir dentro del plan de contingencia actividades para  impedir que se 

construyan nuevos nidos. 

 

En este aspecto, si por orden de la Superintendencia del Medio Ambiente, la decisión final es remover los 

nido, el Servicio Agrícola y Ganadero podría autorizar la remoción de este, lo cual debería realizarse fuera 

de  la  época  reproductiva  de  la  especie  para  que  el  nido  se  encuentre  inactivo.  La  reproducción  de 

Geranoaetus melanoleucus (águila) tiene lugar entre mediados de invierno y fines de invierno. Las fechas 

de cada estadio reproductivo son variables dentro de  la población, pero el cortejo y  la preparación del 

nido tienden a ocurrir entre mediados de la primavera (Medrano et al, 2018). La disposición final del nido 

deberá ser evaluado por el Servicio Agrícola y Ganadero, ya que existe una alta probabilidad que no pueda 

ser instalado o reutilizado en otro sector y deba ser destruido.  

 

Por  otra  parte,  las medidas  que  se  pueden  adoptar  para  abordar  los  potenciales  riesgos  de  colisión 

consisten en ejecutar monitoreos de  tránsito aéreos para evaluar  las  torres más  riesgosas  y en estos 

sectores proponer la medida de Disuasores de vuelo.  
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El riesgo de electrocución en líneas de alta tensión es poco frecuente por las distancias existentes entre 

los conductores. En este aspecto, la “Guía para la evaluación del impacto ambiental de proyectos eólicos 

y  de  líneas  de  transmisión  eléctrica  en  aves  silvestres  y  murciélagos”  (SAG,  2015)  indica  que  la 

electrocución ocurre  cuando un ave hace puente entre dos  componentes energizados o  cuando hace 

contacto con un componente energizado y tierra a través del poste. El resultado es un cortocircuito, con 

muerte del ave por electrocución, a menudo acompañada de una interrupción del flujo de electricidad. Su 

ocurrencia  depende  de  factores  estructurales  de  las  líneas  de  transmisión  (como  distancia  entre 

conductores  y aislación),  factores biológicos  (como  tamaño y  comportamiento de  las aves) y  factores 

propios del sitio (como disponibilidad de perchas y atracción alimentaria). 

  

En este sentido, es relevante indicar que un adecuado diseño de apoyo del poste permite eliminar casi por 

completo los incidentes de electrocución de manera sencilla y perdurable, sin necesidad adoptar otras 

acciones para la mitigación de este impacto.  

 

Una de estas medidas es la implementación de distancias de seguridad que impidan que las aves tomen 

contacto con dos fases energizadas. Según la Guía (SAG, 2015) para las líneas de 115 kV por ejemplo, la 

separación horizontal de los conductores debería ser de 180 cm y 130 cm de espaciamiento vertical.  Las 

torres  de  las  líneas  visitadas  poseían  una  distancia  considerable  entre  los  conductores  y  la  torre 

propiamente tal, por lo tanto, el diseño de los tendidos sería considerado seguro para la electrocución. 

 

A pesar de  lo anterior, si existieran registros de electrocución, se recomienda aislar ciertas estructuras 

(especialmente cada uno de  los conductores) con aisladores  fabricados en base a polímeros y que  las 

estructuras que los fijen tampoco sean conductoras. 
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